[1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

l \ & [2] Urzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;.
Panstwowy Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. z dnia
Instytut 09.06.2016¢. Poz. 817)
Badawczy )
[3] Certyfikat badania typu UE (modul B):
KDB 20ATEX0056X wydanie 2

[4] Urzadzenie:
GasEye Extractive Ex1,
GasEye Extractive Exl ET

[5] Producent:

Airoptic Sp. z o.o.

[6] Adres:
ul. Rubiez 46B, 61-612 Poznan

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostalo opisane
w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[8] Gléwny Instytut Gérnictwa — Pafstwowy Instytut Badawczy, Jednostka Notyfikowana nr 1453
zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014, potwierdza, ze urzadzenie lub system
ochronny bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spetnia zasadnicze wymagania zdrowia i
bezpieczeristwa dotyczace projektowania i budowy urzadzed 1 systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej wymienione w Zaltaczniku II
Dyrektywy 2014/34/UE (Zalaczniku nr 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016x.
Dz.U. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Wyniki oceny 1 badani oraz wykaz uzgodnionej dokumentacjt
zostaly wyszczegélnione w poufnym Sprawozdaniu KDB Nr 20.090-2 [T-7662]

[9] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczefistwa zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-2:2014; EN 60079-26:2015;
EN 60079-28:2015

[10] W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak ,, X oznacza to szczegdlne warunki
stosowania podane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukeji, oceny 1 badad przedmiotowego
produktu zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan
Dyrektywy dotyczacych procesu produkeji 1 wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na
rynek.

[12] Oznakowanie urzadzenia powinno zawierac:

GasEye Extractive Exl lub Exl ET

@ II 1/2G Ex op is pxb IIC T* Ga/Gb
II 1/2D Ex op is pxb IIIC T** Da/Db
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[13] ZAYACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 20ATEX0056X wydanie 2

[15] Opis:
GasEye Extractive Exl

Analizator ekstrakcyjny GasEye Extractive ExI1 jest wszechstronnym
narzedziem do analizy gazéw do zastosowan w procesach przemystowych. Prdbka
gazu z procesu jest w sposéb ciagly podawana do analizatora, gdzie jest
analizowana w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem laserowej spektroskopii
absorpcyjne]j. Analizator moze by¢ skonfigurowany do pracy
w zakresie dtugosci fal bliskiej podczerwieni (NIR), S$redniej podczerwieni
(MIR) i podczerwieni (IR), umozliwiajac tym samym pomiar wiekszosci gazdw
istotnych w monitorowaniu proceséw przemysitowych.

GasEye Extractive Ex1l wykorzystuje od 1 do 8 laserdw do analizy jednego lub
wiekszej liczby gazdéw. System GasEye Extractive Exl Jest montowany
w jednej obudowie $ciennej wykonanej ze stali nierdzewnej. Analiza gazu
przeprowadzana Jjest w kuwecie znajdujacej sie we wnetrzu przewietrzane]
obudowy.

Parametry techniczne:

Napiecie zasilania Un: 230 VAC (100~240 VAC)
Pobdér mocy: < 300 W
Stopien ochrony: IP 66

Temperatura otoczenia:

-20°C + +450°C Klasa temperaturowa T6

Maksymalna temperatura powierzchni 85°C
-20°C + +60°C Klasa temperaturowa T5

Maksymalna temperatura powierzchni 100°C
-20°C + +60°C Klasa temperaturowa T4

Maksymalna temperatura powierzchni 135°C
-20°C + +60°C Klasa temperaturowa T3

Maksymalna temperatura powierzchni 200°C

Parametry techniczne systemu przewietrzania:

Ciénienie wejsSciowe elektrozaworu: 1,4 barG - 8 barG
Minimalne nadcis$nienie dla wstepnego przewietrzania: 1,4 mbarG
Minimalny czas wstepnego przewietrzania powietrzem:

7 min dla minimalnego przepiywu 40 1/min
Minimalny czas wstepnego przewietrzania azotem:

31 min dla minimalnego przepiywu 10 1/min

9 min dla minimalnego przepiywu 30 1/min

Minimalny czas wstepnego przewietrzania argonem:

18 min dla minimalnego przepiywu 10 1/min

9 min dla minimalnego przepiywu 30 1/min
Minimalne nadcis$nienie podczas ciagilej pracy: 1,4 mbarG
Maksymalne nadcidnienie podczas ciagiej pracy: 24 mbarG—-.

]ednostka Oceny Zgodnosc1, 43-190 Mikot6w, ul. Podleska 72

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci.



ZAY ACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 20ATEX0056X wydanie 2

Minimalne przeplywy gazu ochronnego w trakcie pracy ciagiej:

1.

Gaz procesowy w systemie wewnetrznym jest gazem niepalnym.
Gaz ochronny: powietrze lub azot lub argon.
Minimalny przeplyw gazu ochronnego w trakcie pracy ciagtej: 10 1/min
. Gaz procesowy w systemie wewnetrznym jest gazem palnym ponizej 80% GGW.
Gaz ochronny: azot lub argon.
Minimalny przeplyw gazu ochronnego w trakcie pracy ciagiej: 10 1/min
. Gaz procesowy w systemie wewnetrznym jest gazem palnym.
Gaz ochronny: powietrze.
Minimalny przepiyw gazu ochronnego w trakcie pracy ciagiej:
dla gazu procesowego w systemie wewnetrznym o DGW 25%: 30 1/min
dla gazu procesowego w systemie wewnetrznym o DGW 24%: 40 1/min
dla gazu procesowego w systemie wewnetrznym o DGW 23%: 50 1/min
dla gazu procesowego w systemie wewnetrznym o DGW 22,5%: 60 1/min
dla gazu procesowego w systemie wewnetrznym o DGW 22%: 70 1/min
Ograniczenia wewnetrznego systemu gazu procesowego:
Maksymalne cis$nienie wejéciowe/wyjsciowe 0,3 barG
Maksymalny przepityw wejsciowy 0,3 1/min

Wyposazenie dodatkowe Analizatora Ekstrakcyjnego GasEye Extractive Exl:

1

2,

.System kontroli przewietrzania

Producent: Pepperl+fuchs
Model: 6500-01-EXT1-PNO-LNO
Numer certyfikatu ATEX: UL/DEMKO 16ATEX1640X

Oznakowanie:

II 2G Ex eb q ib [ib pxb] IIC T4 Gb

IT 2D Ex tb ib [ib pxb] IIIC T135°C Db L g F
<:::> ITI 2G Ex eb q ib [ib pyb] IIC T4 Gb (Tas 20" G707l

IT 2D Ex tb ib [ib pyb] IIIC T135°C Db

Odpowietrzenie systemu przewietrzania
Producent: Pepperl+fuchs
Model: EPV-6500-07
Numer certyfikatud ATEX: DEMKO 15ATEX1622X

Oznakowanie:

II 2G Ex ib [pxb] IIC T4 Gb

II 2D Ex ib [pxb] IIIC T135°C Db N
<:::> II 2G Ex ib [pyb] IIC T4 Gb Lo e

II 2D Ex ib [ ] ITIC T135°C Db

Gtéwny Instytut Gérnictwa — Pafistwowy Instytut Badawczy, 40-166 Katowice, Plac Gwapkéw 1 i 0 |
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ZAY ACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 20ATEX0056X wydanie 2

3.Solenoid operator
Producent: Nass magnet
Typ: 1259..
Numer certyfikatu ATEX: PTB 02ATEX2154

Oznakowanie:
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
@ lub (Ta: -40°C++50°C)
II 2G Ex ia IIB T6 Gb
lub
IT 2G Ex ia IIC T4 Gb
@ lub (Ta: -40°C++85°C)
II 2G Ex ia IIB T4 Gb
lub
Producent: Nass magnet
Typ: 1262..

Numer certyfikatu ATEX: PTB 09ATEX2001
Oznakowanie:

II 2G Ex ia IIC T6 Ga

II 2D Ex tb ITIIC T80°C Db (Tax =207Ga+30"0)

lub

IT 2G Ex ia IIB T4 Ga

II 2D Ex tb ITIIC T130°C Db (Ta: —407C++85°C)

© @

GasEye Extractive Exl1l ET

GasEye Extractive Exl ET (o podwyzszonej temperaturze) to wszechstronne
narzedzie siuzace do analizy gazdéw w procesach przemysitowych, w ktorym

zastosowano analizator ekstrakcyjny GasEye Extractive Ex1 wraz
z dodatkowym osprzetem. Calo$¢é wyposazenia zainstalowano w dodatkowe]
ostonie, wykonanej =ze stali nierdzewnej. Obudowa zostata wyposazona
w grzatke konwekcyjna, ktéra steruje termostat. Termostat utrzymuje

temperature wewnatrz obudowy powyze] 15°C.

Parametry techniczne:

Napiecie zasilania Un: 230VAC (100~240VAC)
Pobdér mocy: < 400w
Stopien ochrony: IP66

Temperatura otoczenia:
-30°C + +60°C Klasa temperaturowa T4
Maksymalna temperatura powierzchni 135°C
-30°C + +60°C Klasa temperaturowa T3
Maksymalna temperatura powierzchni 200°C

Gléwny Instytut Gérnictwa — Panstwowy Instytut Badawczy, 40-166 Katowice, Plac Gwatkksw 1
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ZAYACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 20ATEX0056X wydanie 2

P

arametry techniczne systemu przewietrzania:
Cis$nienie wejsciowe elektrozaworu: 1,4 barG - 8 barG
Minimalne nadciénienie dla wstepnego przewietrzania: 1,4 mbarG

Minimalny czas wstepnego przewietrzania powietrzem:
7 min dla minimalnego przeplywu 40 1/min
Minimalny czas wstepnego przewietrzania azotem:
31 min dla minimalnego przeplywu 10 1/min
9 min dla minimalnego przepitywu 30 1/min

Minimalny czas wstepnego przewietrzania argonem:

18 min dla minimalnego przepiywu 10 1/min
9 min dla minimalnego przepiywu 30 1/min
Minimalne nadcis$nienie podczas ciagle]j pracy: 1,4 mbarG
Maksymalne nadcis$nienie podczas ciagie]j pracy: 24 mbarG

Minimalne przeplywy gazu ochronnego w trakcie pracy ciaglej:

1.

Gaz procesowy w systemie wewnetrznym jest gazem niepalnym.
Gaz ochronny: powietrze lub azot lub argon.

Minimalny przeptyw gazu ochronnego w trakcie pracy ciagtej: 10 1/min

. Gaz procesowy w systemie wewnetrznym Jjest gazem palnym ponizej 80% GGW.

Gaz ochronny: azot lub argon.

Minimalny przeptyw gazu ochronnego w trakcie pracy ciagiej: 10 1/min

. Gaz procesowy Y systemie wewnetrznym jest gazem palnym.

Gaz ochronny: powietrze.

Minimalny przeplyw gazu ochronnego w trakcie pracy ciagiej:

dla gazu procesowego w systemie wewnetrznym o DGW 25% 30 1/min
dla gazu procesowego w systemie wewnetrznym o DGW 24%: 40 1/min
dla gazu procesowego w systemie wewnetrznym o DGW 23%: 50 1/min
dla gazu procesowego w systemie wewnetrznym o DGW 22,5% 60 1/min
dla gazu procesowego w systemie wewnetrznym o DGW 22%: 70 1/min
Ograniczenia wewnetrznego systemu gazu procesowego:
Maksymalne cisnienie wejsciowe/wyjSciowe 0,3 barG
Maksymalny przeplyw wejsciowy 0,3 1/min

Gléwny Instytut Gérnictwa — Pasistwowy Instytut Badawczy, 40-166 Katowice, Plac Gwatkéw 1
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikotéw, ul. Podleska 72 : |
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ZALACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 20ATEX0056X wydanie 2

W urzadzeniu GasEye Extractive Ex1l ET zastosowano nastepujace wyposazenie
w wykonaniu przeciwwybuchowym:
Urzadzenie / : .
1p. P Producent/Typ Oznakowanie Certyfikat
GasEye . ) € II 1/2G Ex op is pxb IIC T* Ga/Gb KDB
o Extractive Airoptic/Exl & 11 1/5p Ex op is pxb IIIC T** Da/Db | 20ATEX0056X
5 Obudowa RADIOLEX/ & 11 3G Ex eb IIC Gb OBAC
: metalowa RSA-ATEX-OH- & 11 2p Ex tb IIIC Db 15ATEX0203U
116-060
© II 2G Ex eb g ib [ib pxb] IIC T4 Gb
, | system kontroli PEPPerltFUchs/€/@ 11 20 Ex tb ib [ib pxb] ITIC T135°C DY UL/DEMKO
: przewietrzania PNO-LNO II 2G Ex eb q ib [ib pyb] IIC T4 Gb 16ATEX1640X
II 2D Ex tb ib [ib pyb] IIIC T135°C Dj
S » II 2G Ex ib [pxb] IIC T4 Gb
4 P esaipuicn Pepperl+Fuchs/ & II 2D Ex ib [pxb] IIIC T135°C Db DEMKO
: przeﬁietrzania EPV-6500-07 [@ II 2G Ex ib [pyb] IIC T4 Gb 15ATEX1622X
» II 2D Ex ib [pyb] IIIC T135°C Db
Nass magnet/ (& II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb PTB
1259. . € II 2G Ex ia IIB T6/T4 Gb 02ATEX2154
5. SOle“:ld ® II 2G Ex ia IIC T6 Ga
operater Nass magnet/ & II 2D Ex tb IIIC T80°C Db PTB
1262. . ® II 2G Ex ia IIB T6 Ga 09ATEX2001
€ II 2D Ex tb IIIC T130°C Db
5 Skrzynka CE-TEK/ CEP II 2G Ex eb IIC T6/T5 Gb SIRA
’ taczeniowa 252512 II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db 08ATEX3213
WIKA/
. Manomet 232.30.063 + k} II 2G Ex h IIC Té6..T1 Gb B
option ATEX € II 2D Ex h IIIC T85°C..T450°C
8 kogiZiiiina 521?%?(§;§§g§3 [@ II 26 Ex db IIC TS Gb EPS
A B0 0B G5 G100 € II 2D Ex tb IIIC T100°C Db 16ATEX1109X
5 et STEGO France € II 2G Ex db IIC Té Gb EPS
: SAS / REx 011 {® II 2D Ex tb IIIC T85°C Db 16ATEX1118X
AGRO /
EX1126.20.140 -
M20 II 2G Ex eb IIC PTB
%1 196.17. 100 & 11 2D Ex ta IIIC 10ATEX1034X
M16
Hummel/ HSK-M-
Ex-d
10. | wpusty kablowe |1+922-2000.30 =I& 11 26 Ex db IIC Gb KEMA
L € II 1D Ex ta IIIC Da 99ATEX6968X
1.622.1600.50 -
M16
1.642.2000.50 -
M20 € II 2G Ex eb IIC Gb KEMA
1.642.1600.50 -[@ II 1D Ex ta IIIC Da 99ATEX6971X
M16
Eaton/ € I 2G Ex eb IIC Gb l6ATé£§bi§3‘
DP-E-3-0-04-s2 & II 2D Ex tb IIIC Db P o
11. Korek spustowy A 8X—
Pepperl+Fuchs/Bf@® II 2G Ex eb IIC Gb NI Vi \
DRVX-1MBNS.K01 II 2D Ex tb IIIC Db =/ L3APEX030X ~

Gtéwny Instytut Gérnictwa — Panstwowy Instytut Badawczy, 40-166 Katowice, Plac Gwérlg')!w 1)._ .
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ZAYACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 20ATEX0056X wydanie 2

[16] Sprawozdanie z badan:

,Sprawozdanie z oceny ATEX” KDB Nr 20.090-2

[17] Szczegdlne warunki stosowania:

— Klasa temperaturowa urzadzenia GasEye Extractive Ex1
(T* dla gazéw) lub maksymalna temperatura powierzchni obudéw (T** dla pytéw)
zalezy od temperatury procesowej badanego medium zgodnie z instrukcija
producenta.

— Czesci zewnetrzne urzadzenia GasEye Extractive Ex1 wykonane z tworzyw
sztucznych nalezy czysci¢ wilgotng  szmatka, z dodatkiem  $rodkdow
antyelektrostatycznych.

- Klasa temperaturowa urzadzenia GasEye Extractive Ex1l ET
(T* dla gazdéw) lub maksymalna temperatura powierzchni obudowy (T** dla pyidw)
zalezy od temperatury procesowe]j badanego medium zgodnie =z instrukcja
producenta.

- Urzadzenie GasEye Extractive Ex1 ET nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni slonecznych.

[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczefistwa:

Zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:
EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-2:2014; EN 60079-26:2015;
EN 60079-28:2015
(PN-EN IEC 60079-0:2018-09; PN-EN 60079-2:2015-02; PN-EN 60079-26:2015-
04; PN-EN 60079-28:2015-12) ;

Historia dokumentu:

- Certyfikat badania typu UE KDB 20ATEX0056X wydanie 0 z 22.12.2020r., poczatkowa
certyfikacja.

- Certyfikat badania typu UE KDB 20ATEX0056X wydanie 1 z 22.07.2021 r. zastepuije
certyfikat KDB 14ATEX0118X wydanie 0 z 22.12.2020r.

Wprowadzono zmiany w konstrukcji urzadzenia. Wprowadzono nowa wersje wykonania.

- Certyfikat badania typu UE KDB 20ATEX0056X wydanie 2 z 26.11.2025 r. zastepuje
certyfikat KDB 14ATEX0118X wydanie 1 z 22.07.2021r.
Wprowadzono zmiane sposobu przewietrzania. Zaktualizowano parametry techniczne.
Zaktualizowano oznakowanie ExX.

Gl6wny Instytut Gornictwa — Pafistwowy Instytut Badawczy, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1
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